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CONVERSION SIMPLIFIER EDM

3D _Evolution® ist die filhrende Software-Suite zur
Zusammenarbeit in MCAD-Umgebungen.

RENOMMIERTE CONVERSION ENGINE

Die prozess- und firmenubergreifende Nutzung von 3D-Daten in CAx-Umgebungen ist heute
eine wichtige Voraussetzung fur einen reibungslosen PLM-Prozess und der effiziente Daten-
austausch von 3D-Modellen ist ein bedeutender Wettbewerbsfaktor. Der neu Uberarbeitete
Geometriekern von 3D_Evolution® unterstiitzt prozedurale sowie zyklische Flachendefiniti-
onen moderner CAD-Systeme und vermeidet somit angenaherte NURBS-Konvertierungen.

Durch die exklusiven Healing-Funktionen und die 64-Bit-Technologie ermdglicht 3D_Evolu-
tion® einen ebenso prazisen wie schnellen Konvertierungsprozess und garantiert CAx-Inter-
operabilitat auf héchstem Niveau.

CAD-FORMATE UND MEHR

3D_Evolution® wurde fur den flexiblen, schnellen und qualitativ auBerst hochwertigen Daten-
austausch mit Ihren Kunden, Lieferanten und Entwicklungspartnern konzipiert. Die modular
aufgebaute Software-Suite realisiert alle Anforderungen an den Datenaustausch im Entwick-
lungsprozess fur Computer-aided Design, Engineering, Fertigung, Finite-Elemente-Analyse
und Digitale Fabrik.

Produkte von CT CoreTechnologie unterstitzen alle gangigen Systeme und Datenformate wie
CATIA® V5 und V6, Siemens NX, Creo®, SOLIDWORKS®, Inventor®, JT®, STEP, PDF und viele mehr.

3D_Evolution® garantiert auch den JT-Datenaustausch zwischen allen gdngigen
CAx-Systemen. Die Software wurde im Januar 2014 von der Daimler AG fiir die Kon-

vertierung von JT-Modellen und den Datenaustausch mit Zulieferern zertifiziert.
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PDQ CHECKER UND ERWEITERTE HEALING-TECHNOLOGIE

Der zertifizierte PDQ Checker sichert die Qualitdt von 3D-Modellen aller Formate und
Systeme. 3D_Evolution® Uberpruft die 3D-Geometrie gemald der Normen SASIG und VDA
4955/2, sodass Fehler schon wahrend des Entwicklungsprozesses und beim Eingehen
oder Versenden der Daten erkannt werden. Geometrische Probleme sind gut sichtbar auf
dem 3D-Modell dargestellt und kdnnen mithilfe von Healing- und Reparaturfunktionen in
kurzester Zeit behoben werden. Dartber hinaus werden Prifergebnisse in einer PDF-Datei
abgespeichert, damit Sie den PDQ-Status der Modelle mit Ihren Partnern teilen kénnen.
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BEREIT FUR MODEL-BASED DESIGN (MBD)

Mithilfe von PMI, Funktionstoleranzen und Anmerkungen direkt auf dem 3D-Modell wird
der Einsatz von 2D-Zeichnungen reduziert, mit dem Ziel durch den umfassenden Einsatz
von 3D-Daten den gesamten Workflow zu verbessern.

3D_Evolution® ist bereit fiir MBD: Uber die Darstellung und Konvertierung der Geometrie
hinaus werden auch alle dazugehérigen Elemente wie semantische PMIs, Views, Anmer-
kungen und Metadaten unterstutzt.

Fehler werden auf dem Modell angezeigt und kénnen nach
Fehlertyp gefiltert werden. Spezielle Reparaturfunktionen ermég-
lichen eine einfache und schnelle Korrektur der Modelle.
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Die revolutionare Technologie 3D_Evolution® Feature Based
ermoglicht die Konvertierung von voll funktionalen CAD-Modellen
mit Konstruktionshistorie, Features und Parametern sowie PMI,
Metadaten und assoziativen Zeichnungsableitungen.

DIE ZUKUNFT DER INTEROPERABILITAT

Unternehmen verlangen heute Interoperabilitit, die Gber die bloRe Ubersetzung von
unparametrischen 3D-Geometrien hinausgeht. Die innovative Technologie 3D_Evolution®
Feature Based bietet Ihnen die Freiheit, Humanressourcen in Multi-CAD-Umgebungen zu
optimieren und Produktdaten verlustfrei zu konvertieren, ohne Zeit zu verlieren oder wert-
volles Produktwissen aulBer Haus zu geben. Daruiber hinaus bietet die Software besondere
Features wie die Konvertierung von assoziativen 2D-Zeichnungen. Durch CT-Plug-in ist das
automatische Remastering aller gangigen CAD-Systeme moglich.

CAD-UNABHANGIGE
SCHNITTSTELLEN

Die Nativschnittstellen sind originare
Entwicklungen von CoreTechnologie
und lesen auch Informationen wie
die Konstruktionshistorie und die
dazugehorigen Parameter sowie
Metadaten direkt aus der bindren
CAD-Datei ein, ohne dass hierfur
eine Lizenz oder API des urspring-

lichen CAD-Systems erforderlich
ist. Durch den direkten Import der
Daten kénnen alle in den CAD-Dateien vorhandenen Informationen extrem schnell und
ohne einschrankende Faktoren ausgelesen werden.

ADAPTIVES REMASTERING FUR 3D UND 2D

Die Technologie Feature Based von 3D_Evolution® fuhrt eine adaptive Optimierung der
Modellhistorie durch und bertcksichtigt dabei alle Feature-Typen sowie die Datenstruktur
des Zielsystems. Plug-ins, die fur alle gangigen CAD-Systeme verflgbar sind, fihren ein
automatisches Remastering durch und erhalten hierbei die urspriingliche Baugruppens-
truktur sowie die einzelnen Modelle mit Konstruktionshistorie, Features, Multi-Model Link
(MML) und Metadaten wie Abmessungen, Abschnitte, Ansichten, PMI, Attribute, Benennung,
Farbe, Layer und Metadaten sowie B-REP-Geometrie. Die Skizzen der einzelnen Features
verflgen Uber die urspringlichen Constraints und kénnen sowohl in 3D_Evolution® als auch
im Zielsystem bearbeitet werden.

Falls das parametrische Modell Flachenverbande oder importierte Solids enthalt, sorgen die
Healing-Funktionen fir optimale Datenqualitat dieser Entitys und so auch fir einen stabilen
Remastering-Prozess der nachfolgenden Feature-Operationen im Zielsystem.
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FEATURE CHECK
3D_Evolution® ist mit einem intelligenten Feature-Based Checker fur

die Konstruktionshistorie ausgestattet: Bevor die Rekonstruktion

beginnt, werden die einzelnen Features Uberpruft, ob sie in das Ziel-

CAD-System Ubersetzt werden kdnnen. Die Software erlaubt lhnen zudem, ein eventuelles
Problem in der grafischen Benutzeroberflache zu beheben. Das Tool Feature Check kann
auch verwendet werden, um eine funktionale Uberpriifung von Konstruktionsrichtlinien
durchzufihren.

FEATURE REPORT
Nach einer Konvertierung auf Feature-Basis prasentiert ein vollstandiger und sehr verstand-
licher Report (als XML-Datei) alle Informationen Uber das migrierte Modell.

VALIDATION
Nach der Konvertierung kann

die Form der Originalbauteile

und -baugruppen mit den kon-
vertierten Modellen verglichen
werden, um das Ergebnis zu
validieren. Wenn Unterschiede
erkannt werden, visualisiert

die Software Abweichungen
anhand einer Farbskala gut
sichtbar auf dem 3D-Modell und
dokumentiert die maximalen

Abweichungen auch anhand
einer Log-Datei.

FEATURE COMPARE

Das Modellvergleich-Tool ist ein perfektes Analyse- und Validierungswerkzeug fur Migra-
tionsprojekte auf Feature-Basis. Der Aufbau des Quellmodells wird hinsichtlich der bevor-
stehenden Konvertierungsaufgabe gepruft. Der hierbei entstehende Bericht zeigt alle fur
einen vollautomatischen Konvertierungsprozess notwendigen Anpassungen der Features
und Parameter. Die Verwendung in Verbindung mit dem geometrischen Check bietet einen
Uberblick tber die Konformitat sowohl aus geometrischer als auch aus funktionaler Sicht.
Wie das geometrische Vergleichstool ist auch der Feature-Vergleich ideal, um Anderungen
zwischen zwei Revisionen eines Modells zu verfolgen.
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Schutzen Sie lhr geistiges Eigentum und
erzeugen Sie ,leichte” Modelle.

IP-SCHUTZ AUF KNOPFDRUCK

In Sekunden erzeugt der 3D_Evolution® Simplifier eine Hullgeometrie aus Einzelteilen und
Baugruppen detaillierter CAD-Modelle. Der Simplifier entfernt die interne Geometrie aus
einzelnen Bauteilen sowie aus den Baugruppen, fur ultimativen Know-how-Schutz. Dartber
hinaus sind die simplifizierten Modelle durch die starke Reduzierung der Elementanzahl und
DateigrofBe sowie durch die hohe Modellqualitat perfekt fur die digitale Weiterverarbeitung
in CAD, CAE, Digital Mock-up und Virtual-Reality-Applikationen geeignet. Die einzigartige

Simplifier-Technologie stellt den effizientesten IP-Schutz fir 3D-Modelle dar, der derzeit auf
dem Markt erhaltlich ist.

SOLIDE QUALITAT

Der Simplifier erzeugt aus detaillierten CAD-Modellen auf Knopfdruck eine simplifizierte
Hullgeometrie als ,wasserdichte” Solids. Durch die hohe Qualitat kénnen die vereinfachten
Korper z.B. fur Zeichnungsableitungen optimal eingesetzt werden. Hierbei kénnen alle
gangigen CAD-Daten eingelesen, vereinfacht und dann in das gewilnschte B-REP- oder
tesselierte Zielformat konvertiert werden.

HULLKONTUR

Das Hullkontur-Tool verfugt Uber Funktionen zur Erzeugung von Ersatzgeometrie, um die
kleinstmogliche Verpackungsabmessung und optimale Lage des Bauteils zu ermitteln.
Daruber hinaus bietet dieses Tool die Méglichkeit der minimalen Hullkontur zur extrem
vereinfachten Darstellung von Kérpern in Baugruppen. Hierbei werden fir alle Einzelteile
der Baugruppen automatisch unterschiedliche Formtypen wie z.B. Box, Polyhedron oder
Zylinder erzeugt. 3D_Evolution® wahlt hierbei intelligent die bestmdgliche Form. Als Aus-
gangsgeometrie zur Erzeugung der Hullkonturen kénnen auch Flachenkdrper und tesse-
lierte Modelle dienen.
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Reduzierung der DateigrofRRe.
Perfekte Voxelisierung.

SMART SIMPLIFICATION

Bestimmte Details wie Bohrungen und andere geometrische Elemente kdnnen interaktiv
oder Uber ihre Farbgebung ausgewahlt werden, um sie vom Vereinfachungsprozess auszu-
schlieRen. Darlber hinaus kénnen Einzelteile bzw. Kérper anhand ihres Namens wie *DIN*
oder *M12* geldscht oder von der Vereinfachung ausgenommen werden. Zusatzlich kann
zur Vereinfachung ein Mindestvolumen definiert werden, um Korper, deren Volumen den
definierten Wert unterschreiten, automatisch zu l6schen.

AUTOMATISCHE VEREINFACHUNG
Der Vereinfachungsprozess kann wie alle Funktionen von 3D_Evolution® auch per Kommando-

zeile im Batch-Modus ausgefuhrt werden, der vom optionalen Enterprise Data Manager
gesteuert wird. Im Batch-Modus bewaltigt der Simplifier vollautomatisch auch extrem grol3e
Datenmengen innerhalb kurzester Zeit.

SCHRUMPFSCHLAUCH-SELEKTION

Die Schrumpfschlauch-Funktion erzeugt ein tesselliertes Hillgeometrie-Volumen aus kom-
pletten Baugruppen. Innen- oder aul3enliegende Flachen und Korper der Baugruppe kdnnen
so Uber die Kontaktinformation automatisch gefiltert werden, um z.B. die auRRenliegenden,
sichtbaren Elemente zu behalten und so eine maximale Datenreduktion zu erreichen. Zusatz-
lich kann die Volumengeometrie der tesselierten Hullgeometrie im VRML-, STL-, CGR- oder
JT-Format abgespeichert werden.

Durch Multiprozessor-Technologie erreicht 3D_Evolution®, in den Enter-
prise Data Manager integriert, eine unibertroffene Rechenleistung und
Performance zur Verarbeitung extrem grofser Datenmengen.
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Enterprise Data Manager: Webservice
und superschnelle Multiprozessor-Berechnung.

DIE POWER EINES INTEGRIERTEN BATCH-PROZESSES

Von Anfang an wurde 3D_Evolution® fir den Batch-Modus entworfen, um so dem Benutzer
die Moglichkeit zu geben, den Prozess durch eine intelligente und effektive Skriptsprache
vollstandig anzupassen. In Verbindung mit dem Enterprise Data Manager (EDM) ist der
Batch-Prozess noch leistungsfahiger. Der EDM ermdglicht die schnelle Realisierung mafge-
schneiderter Prozesse mit Multiprozessor-Berechnung sowie Cloud Computing.

Die Datenbank des EDM steuert komplexe Workflows mit mehreren Skripten sowie die
parallele Verarbeitung von grof3en Baugruppen in klrzester Zeit. Der EDM Ubernimmt auch
die Steuerung und Kommunikation mit PLM- und CAD-Systemen in einem durch die offene
Skriptsprache einfach zu integrierenden Prozess.

WEB INTERFACE

Das Web Interface Enterprise Data Manager ermdglicht Benutzern, sich mit einem welt-
weiten Unternehmensnetzwerk zu verbinden, um auf den 3D_Evolution® Batch-Modus
zuzugreifen. Konvertierungsaufgaben werden in der zentralen Jobliste auf dem Enterprise
Data Manager Server verarbeitet. Der Server verflgt Gber ein Verwaltungssystem, das
Benutzerzugriffe steuert und E-Mail-Benachrichtigungen fir erledigte Auftrage versendet.
Der EDM kann zur schnellen Anbindung an LDAP-Server gekoppelt werden.

10
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Speziell konzipiert fir nahtlos integrierte Prozesse ist EDM
die ideale Erganzung fur jede PLM-Umgebung.

CLEVERES DATENMANAGEMENT

Dank der systemeigenen Datenbank kann der Enterprise Data Manager Verbindungen zwi-
schen Teilen in komplexen Produktstrukturen sowie Revisionen verwalten. So ist es einfach
moglich, einen intelligenten Migrationsprozess aufzusetzen, um Mehrfachkonvertierungen
zu vermeiden. Wird die neue Revision einer Baugruppe berechnet, fihrt der EDM die
Berechnung nur fur den veranderten Umfang durch. Die Datenbank speichert, sortiert und
filtert zudem alle Metadaten aus den nativen CAD-Modellen und bietet so eine schnelle und
effiziente Moglichkeit, die Informationen lickenlos wiederzuverwenden.
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PLM-INTEGRATION

Die Integration von 3D_Evolution® und EDM in bestehende PLM-Umgebungen ist einfach.
Beide Tools erlauben den Start eines Prozesses mithilfe einer Befehlszeile aus einem PLM-
System heraus. Die schnell zu erlernende und flexible Skriptsprache basiert auf JAVA-Script

und bietet die Mdglichkeit, auf Funktionen der Software zuzugreifen sowie Prozesse zu
definieren und zu Uberwachen.

3D_Evolution® und EDM verfiigen tiber eine einfach zu bedie-
nende grafische Benutzeroberfliche sowie eine leistungsstarke
Skriptsprache fiir die Prozessintegration. lhre Flexibilitdt und ihr
einzigartiger Funktionsumfang machen diese Software-Suite zur
idealen Ergdnzung fiir jede MCAD-Landschaft.
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Mit herausragenden Funktionen zur Modell-
aufbereitung ist FEM Tools die perfekte Verbindung
zwischen CAD und CAE.

UNABHANGIGE QUALITAT

Einfach zu bedienende, robuste Funktionen reduzieren die Zeit fir das Reparieren und
Vereinfachen komplexer 3D-Modelle, wobei leistungsfahige Reparatur-, Healing- und
Konvertierungs-Tools fur perfekte Modellqualitat sorgen. Schnittstellen fur alle gangigen
Formate machen CAE-Analysten hierbei vollig unabhangig vom Zugriff auf CAD-Systeme.

| §

MODELLAUFBEREITUNG UND DEFEATURING

Die ausgereiften Clean-up-Funktionen beseitigen schnell und einfach Qualitadtsprobleme wie
Licken oder Uberlappende Elemente im CAD-Modell. Teilautomatische Defeaturing-Funk-
tionen entfernen Verrundungen, Fasen, Bohrungen und Buchstaben in Sekundenschnelle.

Die sehr flexiblen und robusten Direct-Modeling-Funktionen ermdglichen die Manipulation
sowie die Erzeugung von Geometrie, ohne in das jeweilige CAD-System wechseln zu mussen.

12
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MITTELFLACHEN

FEM Tools verflgt tber clevere Funktionen zur Erzeugung von Mittelflachen aus Volumen-
kdrpern und Solids. Hierbei trimmt 3D_Evolution® automatisch die sich ergebenden Flachen
zu einem Mittelflachenverband. Ein breites Spektrum an teilautomatischen Funktionen
reduziert effizient die Zeit zur Erzeugung von Mittelflachenmodellen. Parameter zur Begren-
zung der maximalen Wanddicke und der Entformungswinkel unterstitzen die automatische
Berechnung. Zusatzlich kénnen die Wanddicken des Originalvolumenmodells berechnet

und im Nastran-Format Ubergeben werden.

FLACHENVERSCHMELZUNG FUR MINIPATCHES
Die Metaface-Funktion beseitigt Minielemente auf Knopfdruck. Hierbei werden auch die

den Minifaces zugrunde liegenden Basisflachen mit den Nachbarflachen verschmolzen.
Durch die Beseitigung der fur die Vernetzung problematischen Minielemente wird auch die
Gesamtanzahl der Flachen drastisch reduziert. Je nach Geometrie ergibt die Beseitigung
der Miniflachen bis zu 75 Prozent weniger Elemente. Fir die maximale Automatisierung

steuern mehrere Parameter den Prozess, um die Komplexitat
der sich durch die Verschmelzung ergebenden Flachen zu

begrenzen. Dank Metaface konnen Modelle fir CFD- und
CAE-Berechnungen deutlich einfacher gehandhabt
werden.

13
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Direct Modeling,
Zeichnungserzeugung und Geometrieerstellung.

DIRECT MODELING

Die flexible Direct-Modeling-Funktion ermdglicht eine einfach zu bedienende und zuverlas-
sige Manipulation von Solids und Flachenmodellen. Hierbei kdnnen komplette Geometrie-
bereiche der vorhandenen Modelle verschoben, rotiert oder mit Offsets versehen werden.
Dieses Tool verfugt Uber Modellierungsfunktionen zur Translation, Rotation und Skalierung
sowie zum Andern von Bohrungsdurchmessern. So kénnen Modelle aller Formate intelli-
gent und flexibel bearbeitet werden.

GEOMETRIEERSTELLUNG UND ZEICHNUNGSERZEUGUNG

Der Modeling-Workshop bietet die Moglichkeit, ein zusatzlich bendtigtes Geometrieelement
ohne Ruckkehr in die urspringliche CAD-Software zu erzeugen. Der integrierte Sketcher
ist hierbei ein einfach zu handhabendes Werkzeug, um schnell Kurven und Polylinien zu
zeichnen, die dann als Basiselement zur Erstellung von Flachen oder Volumenkdrpern
durch Extrusion dienen.

14
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3D-Explosionszeichnungen
mit Animation.

BAUGRUPPEN ERSTELLEN UND ANIMIEREN

Die Baugruppen-Manipulation bietet Funktionen, um schnell und einfach die Position von
Einzelteilen und Baugruppenkomponenten zu andern, z.B. um ein neues Assembly aus
verschiedensten CAD-Formaten zu erzeugen. Die Komponenten kénnen hierbei relativ zu
anderen Elementen sowie zu Koordinatensystemen bewegt und neu positioniert werden.
Daruber hinaus bietet 3D_Evolution® machtige Funktionen, um Explosionsdarstellungen zu
erzeugen. Jede Position der Baugruppenanimation kann als 3D-Modell und als abgeleitete
Zeichnung exportiert werden. Weiterhin kann die animierte Demontage der Baugruppe
aufgezeichnet und wiedergegeben werden. Explosionsdarstellungen sowie Animationen
kénnen im CT-Format sowie in einer Filmdatei gespeichert werden.

PROFILSCHNITTE UND BOOLESCHE OPERATIONEN

3D_Evolution® stellt zahlreiche Manipulationsfunktionen zur Verfliigung, um schnelle
Anderungen an geometrischen Elementen zu ermdglichen. Mit wenigen Klicks kénnen Pro-
filschnitte durch ein oder mehrere Elemente sowie komplette Baugruppen erstellt und als
3D-Kurven wiederverwendet werden. Weitere CAD-Funktionen wie Boolesche Operationen
oder das Trennen von Korpern mithilfe einer dynamischen Schnittebene sind ebenfalls
verflgbar.

15
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Vergleich von Geometrie, Baugruppen-
strukturen, PMI und Attributen.

MODELLVERGLEICH

Der Modellvergleich berechnet schnell und zuverlassig Unterschiede zwischen zwei

3D-Modellen und zeigt die gefundenen Abweichungen gut sichtbar auf dem Modell an.

Einzelteile und Baugruppen auch unterschiedlicher Formate kdnnen mit benutzerdefinierter

Genauigkeit auf Formunterschiede hin verglichen werden. Alle Abweichungen werden far-

blich hervorgehoben und Filterfunktionen erlauben die schnelle und einfache Analyse der

Berechnungsergebnisse. Neben geometrischen Vergleichen der Formanderung kénnen mit

dem Tool auch Baugruppenstrukturen, PMI sowie Attribute verglichen werden. Alle Analy-

sefunktionen erzeugen PDF-Berichte im 2D- und 3D-Format, die zum Ausdrucken oder zur

Weiterverwendung am Bildschirm geeignet sind.
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FEM TOOLS MODELING

Analyse der Modellqualitat
und Datenvalidierung.

LTAR-GVP-VALIDIERUNG

Der GVP Checker wurde in enger Zusammenarbeit mit der Luft-
und Raumfahrtindustrie entwickelt, um CAD-Daten fur Long-term
Archival and Retrieval (LTAR) zu validieren. Basierend auf den
vom CAD-System generierten Werten der Geometric Validation
Properties (GVP) in den STEP-AP-242-Dateien werden die Daten
vom unabhangigen 3D_Evolution® Geometriekern in einem voll-
automatischen Prozess gelesen und mit den selbst errechneten
GVP-Werten verglichen. Ob die Werte in der definierten Toleranz
liegen, wird anhand der Protokolldatei dokumentiert, die alle
LTAR-Anforderungen erfillt. Der GVP-Prozess steht zusatzlich
auch fur das JT-Format zur Verfigung.

JT-DATENUBERPRUFUNG

[45:45748]

152:3090]
{51:308]

19.8)

VDA- UND SASIG-PRUFUNG

Der zertifizierte 3D_Evolution® Qualitatschecker validiert
3D-Geometrien unabhangig vom CAD-Format. Die Software
ist das einzige Konvertierungsprogramm, das nach SASIG/PDQ
und VDA 4955/2 zertifiziert ist. Fehler auf Flachen, Oberflachen,
Kurven und der Topologie werden gut sichtbar auf dem Modell
angezeigt und in einer Logdatei dokumentiert. Die Auflistung
der Fehlertypen im Modellbaum ermdglicht die systematische
Auswahl der entsprechenden Elemente und die automatischen
sowie interaktiven Healing-Funktionen sorgen fur eine schnelle
Fehlerbereinigung.
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Das JT-Format bietet umfangreiche Mdglichkeiten, die Bau-
gruppenstruktur und Geometrie sowie LOD-Informationen
ReaaY oder Metadaten zu beschreiben. Der JT Checker ist eine
einfache Losung, um zu Uberprifen, ob JT-Dateien bestimmte
g Standards erfillen. Das Tool bertcksichtigt alle relevanten
Kriterien, deren Prifung durch ein frei definierbares Benut-
zerprofil definiert werden kdnnen. Auch PMI-Informationen
sowie Moniker werden durch den JT Checker voll unterstitzt.
Das Tool erméglicht die automatische Uberpriifung aller
JT-Daten, z.B. flr einen Datenaustausch mit der Daimler AG.
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CONVERSION

SIMPLIFIER

Fortschrittliche
DMU-Analysen.

KOLLISIONSPRUFUNG

Die Funktion 3D_Evolution® Collision Detection ermittelt Kollisionen von Einzelteilen in einer

Baugruppe auf Basis der B-REP-Geometrie, wodurch exakt zwischen Kontakt und Kollision

unterschieden werden kann. Die intelligente Nachbarschaftssuche basiert auf den Voxel

der Bauteile und beschleunigt den Berechnungsprozess. Die berechneten Kollisionen sind

als Kurven auf den transparent dargestellten Kollisionspartnern deutlich sichtbar. Die PDF-

Report-Dateien enthalten die Liste aller gefundenen Kollisionen sowie die dazugehdrigen

3D-Modelle.
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FREIGANGSUNTERSUCHUNG

Die Freigangsprufung dient der Vermeidung von Vibrationsgerduschen, die durch Einzelteile

oder Unterbaugruppen verursacht werden, die ein definiertes Abstandsintervall untersch-

reiten. Ob ein ausreichender, benutzerdefinierter Freigang zwischen den Bauteilen wahrend
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des Betriebs besteht, wird durch einen
groBenabhangigen Farbverlauf auf dem
Modell dargestellt. Ein minimaler Abstand
kann mit dieser Funktion auch in Bauteilen
Uberprift werden, um Konstruktionsfehler
zu vermeiden.
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FEM TOOLS MODELING

Erweiterte Analyse
fur Geometrie.

FORMSCHRAGEN UND HINTER-
SCHNITTPRUFUNG
Formschragenprifung und Hinterschnitt-
prafung sind zwei hoch entwickelte
Werkzeuge, die die Umsetzbarkeit der
Entformung eines Bauteils analysieren.
Beide Funktionen dienen der korrekten

Ausfihrung von Formschragen bei kom-
plexen Bauteilen. Die Ergebnisse werden durch eine Farbskala definiert, die jeweiligen
Entformungswinkel werden so auf dem Einzelteil angezeigt. Die Funktion erlaubt dem
Anwender zur Formschragenprifung spezifische Werte fur X, Y und Z zu definieren. Im
Analysemodul ist auch die automatische Berechnung der projizierten Flache von Bauteilen
und Baugruppen enthalten. Sie dient der Ermittlung der SchlieBkraft und der notwendigen
Maschinenauslegung.

WANDSTARKENPRUFUNG

Diese Funktion berechnet Zonen kritischer Wandstarken, z.B. in Gussbauteilen. Bereiche,
in denen die definierte Wandstarke unter- oder Uberschritten wird, werden farblich her-
vorgehoben und kénnen gefiltert werden. Zusatzlich kénnen auch Bereiche mit starken
Wandstarkespringen ermittelt werden. Die ermittelten Wandstarken werden Uber Farbver-
laufe gut sichtbar auf dem Modell dargestellt. Diese innovative Technologie spart kostbare
Ressourcen, erhoht die Qualitdt und vermeidet kostspielige Anderungen bereits in einem
frihen Stadium der Produktentwicklung.
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UBER CORETECHNOLOGIE
CoreTechnologie ist ein international tatiger Softwarehersteller mit Standorten in Deutsch-

land, Frankreich, USA, Italien, Japan, Indien und Irland. Im Universum der CAD-Interoperabilitat
ist CoreTechnologie der weltweit fhrende Hersteller der umfassendsten Software-Suite zur
3D-Datenkonvertierung und Kollaboration.

Unsere Aufgabe ist es, zukunftsorientierte Entwicklungen und kundenorientierte Technolo-
gien zur Optimierung der Interoperabilitat zu entwickeln und Organisationen zu helfen, ihr
Produktlebenszyklusmanagement zu optimieren. Wir konzentrieren uns auf hoch profes-
sionelle, automatisierte Prozesse und unsere fortschrittliche Technologie ist zukulnftigen
Anforderungen immer einen Schritt voraus. Hochste Prioritat hat fir uns hierbei, dass unsere
Softwareprodukte die Méglichkeit bieten, sich an alle Kundenanforderungen anzupassen.

Das Kundenportfolio von CoreTechnologie umfasst mehr als 500 weltweit filhrende Unterneh-
men der Automobil-, Luft- und Raumfahrt-, Maschinenbau- sowie der Konsumguterindustrie.
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Subsidiary

® Development Center

® Main-Reseller

www.coretechnologie.com
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GERMANY

CoreTechnologie GmbH
Klinger 5

D-63776 Mombris

Phone: +49 (0)6029 98999-10
info@de.coretechnologie.com

FRANCE
CoreTechnologie Vente

12 rue du Professeur Jean Bernard

F-69007 Lyon
Phone: +33(0)4 78 61 79 42
info@fr.coretechnologie.com

JAPAN

CoreTechnologie Asia Co. Ltd
T 100-0006

Tokyo Chiyoda-ku Yurakucho
1-6-3 Hibiya Eisen Bldg.
Phone: +81 (0) 33591 26 19

info@jp.coretechnologie.com

U.S.A.

CoreTechnologie Inc.

20750 Civic Center Drive, Ste 370

Southfield, Michigan 48076
Phone: +1 (248) 996 8464
info@us.coretechnologie.com

®is a registered trademark of CT CoreTechnologie GmbH.

Tecnomatix® portfolio is a trademarks of Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Creo® is a registered

Trademarked: CATIA® and SOLIDWORKS® are registered trademarks of Dassault Systémes. NX™ software in the
trademarks of PTC Inc. 3D_Evolution
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